ІНСТРУКЦІЇ ПОКРОКОВОГО ВВЕДЕННЯ КЛЮЧІВ|джерел| !
Глобо,orton 4100 7010, SKY| PRIME| 760Plus| і так далі
на будь-якому каналі 9339 заходимо Кеу Edit| -ОК| . З'явиться|появлятиметься| вікно з|із| кодуваннями вибираємо BISS-| ОК .
БАЧИМО: №0 Provider| Tyre| inde| Кеу Data| 
                 001 000004 Even| ff| 107220A215050721
натискаємо|натискуємо| ЗЕЛЕНА -добавить| або ЧЕРВОНА -редактировать| . Редагувати можна неробочий ключ|джерело| 
БАЧИМО: CAIO| Serviseid| Freg| Tyre| Кеу Data|
ВВОДИМО|запроваджуємо|: 2600 00198С| 12073 KEY8| 1A2B3C004D5E6F00
тиснемо ОК зберігаємо ключ|джерело| і виходимо з|із| меню
STARTRAK| 550D|, Глобо 7...серии із|із| заводською або із|із| старою прошивкою!
Прошивки: STARTRACK| . MX| READER| .JOKER.
На будь-якому каналі 9339 або 9976 залежить від прошивки .
Список кодувань заходимо BISS-| ОК .
Бачимо: 
Provider| ID| 00 00 00 
00 ABCDEF00FEDCBA00|
Transponde| Freg| 
Servis| id| 
PMT| PID| 
Cтановимся| на і гучність + або - вибираємо 
Бачимо: Provider| id| 00 00 00 - цю графу не чіпаємо 
00 ff| ff| ff| ff| ff| ff| ff| ff| -сюда| вводимо|запроваджуємо| ключ|джерело|
Transponder| freg| - ВВОДИМО|запроваджуємо| ЧАСТОТУ ТРАНСПОНДЕРА
Servis| id| - ВВОДИМО|запроваджуємо| ІДЕНТ 
PMT| PID| - залишаємо без изминений| 
тиснемо EPG| -СОХРАНЯЕМ| КЛЮЧ|джерело|
OPENBOX| 800-ої серії
Стаємо на канал -на| которій| хочем| ввести|запроваджувати| ключ|джерело|.
Тиснемо : МЕНЮ -1117 Відкривається|відчиняє| вікно з|із| кодуваннями .Выбираем БІСС . ОК.
БАЧИМО: Vidio| Кеу Aydio| Кеу
01 112233445566 112233445566

02 abcdeffedcba| abcdeffedcba|
****************************************

*************** 

25 FFFFFFFFFFFF| FFFFFFFFFFFF| 
Вибираємо неробочий| ключ|джерело| або порожньою|пустою| тиснемо ЧЕРВОНУ КНОПКУ -редактировать| і вводимо|запроваджуємо| ключ|джерело| 2 рази 
Натискаємо|натискуємо| кнопку ОКЕЙ -он| зберігається потім ще раз ОКЕЙ -активируем| ключ|джерело| .Строчка з|із| ключем|джерелом| повинна засвітитися блакитним|голубим| відтінком .
Виходимо з|із| меню і насолоджуємося переглядом|проглядати| ! 
OPENBOX-1700|, F-100|, 8100CI|, 210CI|, X-600|, X-610|, X-620| і POWERSKY8210| /Lemberg/ARION
ПОРЯДОК|лад| ДІЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ|приєднання| ВБУДОВАНОГО ЕМУЛЯТОРА
Перше на що треба звернути увагу, це на повну|цілковиту| назву ПО вашого тюнера, наприклад|приміром| : S821CISKV_$SPR_A3238–| якщо в назві відсутній знак $, то ПО без емулятора. отже треба перепрограмувати тюнер. Якщо ж знак присутній, то приступаємо до наступних|слідуючих| дій: 
1. Натиснути|натискувати| «Меню» 
2. Послідовно набрати ряд|лаву| цифр 19370,после| чого висвічується рамка, відразу ж в ній набираємо 2486..
3. Після|потім| вибираємо пункт «Гри» в якому власне і знаходиться|перебуває| емулятор.
4. Якщо після|потім| перших 5 цифр не з'явилася|появлялася| рамка,значит| була допущена помилка при введенні..повністю|цілком| вийдіть з меню і почніть з першого пункту.
ВВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ КЛЮЧІВ|джерел|
На відповідних сайтах, наприклад|приміром| (www******| org|) знаходимо|находимо| необхідного провайдера.
Допустимо : 
Viasat| ticket|............назва провайдера 
id| :010C10.............Індіфікационний номер 
0E: .................Номер робочого операційного ключа|джерела| 
30 C5| 43 D1| 37 04 7C| 87........безпосередньо ключ|джерело|(16-ти ричная| система) 
Переходимо до порядку|ладу| введення:
1. Натискаємо|натискуємо| на тюнері «Меню» 
2. Заходимо в пункт «Гри» 
3.Вибираємо під пункт « HEX| EDIT| » ( Редактор ключів|джерел|)
4.Набираємо «0000» 
5.Вистовляєм потрібне кодування в даному випадку VIACSESS| 
6.Шукаємо в загальному|спільному| списку индификационный| код провайдера в тюнері це виглядає так V 00010С10 
7.Вибираємо номер ключа|джерела| 0Е|.. у тюнері виглядає так V 00010C10 0E| 
8. Після того, як курсор стоїть на потрібному нам номері провайдера і ключа|джерела| натискаємо|натискуємо| червону кнопку «EDIT|» (Редагувати)
9.Ще раз перевіряємо номер провайдера і номер ключа|джерела|!!! 
10. Опускаємо курсор на 8 бітовий ключ|джерело| і натискаємо|натискуємо| «OK|» 
11.Послідовно, уважно символами набираємо робочий ключ|джерело| шляхом пересування курсора вгору|угору|, вниз, вліво, управо|вправо|, і при виборі натисненням «OK|» в нашому випадку цей ключ|джерело| 30 C5| 43 D1| 37 04 7C| 87 
12. Після|потім| введення всіх цифр натискаємо|натискуємо| на пульті|пульт-панелі| тюнера «EXIT|» 
13. Тюнер питає|запитує| «Зберегти зміни»? 
14. Переконавшись що курсор НЕ знаходитися|перебувати| на пункті «Відміна» тисніть «ОК» 
15. Потім тиснемо весь час|увесь час| «EXIT|» поки повністю|цілком| не вийдемо з меню тюнера 
16. Знаходимо|находимо| відповідний канал і насолоджуємося переглядом|проглядати|. Послідовність дій аналогічна і для інших кодувань.
Golden| Interstar|
1. Натиснути|натискувати| кнопку "0"| (нуль) на пульті|пульт-панелі|. Якщо після|потім| натиснення на екрані з'являються|появляються| два графіки:
(це потужність і якість сигналу каналу, що приймається в даний момент), це означає, що в даній прошивці немає емулятора і вводити|запроваджувати| ключі|джерела| буде просто нікуди. Тобто|цебто|, треба поміняти її на версію з|із| емулятором. 
Якщо ж на екрані з'явиться|появлятиметься| табличка з|із| типами кодувань, назвами провайдерів і списком самих ключів|джерел|, то означає|значить| емулятор в прошивці є!
2. Отже: вибираємо потрібний тип|типа| кодування у верхній строчці меню натисненням клавіш "управо|вправо|" і "вліво", далі, клавішу "вниз", щоб|аби| перейти до вибору рядка провайдера. Знаходимо|находимо| потрібного провайдера, потім натискаємо|натискуємо| кнопку "OK|", після чого і редагуємо наявну таблицю. Всі підказки по кнопках описані там же, під цією табличкою знизу на екрані. Ввівши|запроваджувати| необхідний ключ|джерело|, зберігаємо його в пам'яті ресівера натисненням кнопки червоного кольору|цвіту| на пульті|пульт-панелі| (вона називається "FTA/CAS"). 
Все. Якщо все було введено|запроваджувати| вірно, то той кодований канал, для пакету якого був цей ключ|джерело|, відкриється|відчинятиме| відразу ж, як тільки Ви на нього перемкнетеся!
EUROSАT| -EUROSKY| 8004--3023
СТАЄМО НА КАНАЛ ЯКИЙ ХОЧЕМО ВІДКРИТИ|відчиняти| --наприклад OSK-Odecca|
Тиснемо : МЕНЮ-ОК-ФУНКЦИІ-ОК-KEY Editor| -ок| 
Бачимо : NAGRA|
NAGRA| 2
*********

**********

**********

CDW| BISS| OSK-Odecca|
Кеу select| NONE| 
Кеу NONE|
Стаємо на CDW| BISS| OSK-Odecca| і тиснемо -ОК| 
З'явиться|появлятиметься| Кеу select| Constant| DW| тиснемо ГУЧНІСТЬ + з'явиться|появлятиметься| BISS| ---ОК 
Переходимо Кеу no| key|
Вводимо|запроваджуємо| ключ|джерело| Кеу 11 22 33 00 44 55 66 00 і тиснемо ОК зберігаючи його і одночасно активуємо . 
ВСЕ ЦЕ ПРОРОБЛЯЄТЬСЯ ПІСЛЯ|потім| КОЖНОЇ ПЕРЕПРОШИВКИ РЕСІВЕРА !
Оctagon-sf-918
Нажімаєм----> Меню------>модуль----> EMU| Кеу ----- >
Синьою кнопкою знаходимо|находимо| Biss| Кеу------>
Червона кнопка
виставляємо :
ID| ------>
Частота ----->
Швидкість потоку---->
Поляризація---->
Вводимо|запроваджуємо| ключ|джерело|----->
Інструкція по ручному введенню ключів|джерел| в SkyFly| 780
Для введення бракуючого ключа|джерела| необхідно перейти на канал для якого буде вводиться|запроваджує| ключ|джерело|
, потім натиснути|натискувати| на пульті|пульт-панелі| Меню-засоби|кошти| - вибираємо key| editor|
потім вибираємо кодування нашого каналу, наприклад "Мегаспорт" 
вибираємо CDW/BISS і натискаємо|натискуємо| ОК .
Нас перекине в рядок, де нам необхідно ввести|запроваджувати| ключ|джерело|, в даному випадку ABCDEF67FEDCBA94|, потім натискаємо|натискуємо| ОК і канал повинен відкритися|відчиняти|.
Рекомендації по введенню BISS| ключів|джерел| в тюнера CosmoSat| 74xx|
Provider| ID| виставляємо в 1F| FF| 00 (для більшості каналів) 
Ім'я ключа|джерела| повинне буква|літера| в букву|літеру| збігатися з|із| ім'ям каналу з урахуванням|з врахуванням| регістра|реєстру|, але|та| при цьому може бути коротше за ім'я каналу. Так для каналів Стс+7 і Стс+4 ім'я ключа|джерела| може виглядати як СТС 
Вводити|запроваджувати| ключ|джерело| необхідно тільки|лише| стоячи на іншому каналі, інакше нічого не вийде. 
Якщо весь зроблений правильно, а канал при цьому не почав|розпочинав| показувати (і перезапуск тюнера не допоміг), необхідно зайти в редактор каналів і перейменувати канал таким же ім'ям, як і ключ|джерело|. При цьому може потрібно повторне перейменування ключа|джерела|, не забуваючи про 3-ий| пункт!!! 
Рекомендується не додавати|добавляти| нові ключі|джерела|, а редагувати непотрібні.
Strong| SRT| 4125, 4155 і 4355
Щоб скористатися новими можливостями|спроможностями| приймача увійдіть в Menu| => Installation| => (введіть|запроваджуйте| код, за умовчанням 1234) => System| Set-Up| => System| Information| => тисніть управо|вправо|.
З|із| цього вікна, набравши послідовно 9994, перейдете в "Меню ключів|джерел|".
Після того, як буде введений|запроваджувати| вірний ключ|джерело|, з'явиться|появлятиметься| можливість|спроможність| дивитися потрібний Вам канал.
DRE-5000| як забити ключі|джерела| BISS| 
Yа| всіх ресіверах DRE|(4000, 5000 і 7300) в останній версії прошивки є підтримка бисс|. зараз всі ресівери дре| йдуть з|із| новими прошивками. ключі|джерела| забиваються в меню -> налаштування -> умовний доступ -> BISS|.
Ключі|джерела| для DRE| тільки|лише| BISS| і те тільки|лише| можна вбити не більше 7 штук.
Введення ключів|джерел| в супутниковий тюнер EVOLUTION| EVO| 700 S
Ручне введення з пульта|пульт-панелі| тюнера 
Тюнер відрізняється багатими сервісними можливостями|спроможностями|. Інформацію про поточний включений канал тюнера можна отримати|одержувати|, натиснувши|натискувати| послідовно кілька разів кнопку “ info| ” пульта|пульт-панелі| тюнера. Якщо канал кодований, то, натиснувши|натискувати| нижню кнопку гойдалки “ page| ”, ми дізнаємося про кодування, побачимо SID| каналу {зліва|ліворуч|, під написом|надписом| Кеу }, а для працюючого каналу і ключ|джерело|, що діє. Якщо всі поля виявляться порожніми|пустими|, слід стерти канал і прописати його знову. 
Розглянемо|розглядуватимемо| методику введення ключів|джерел| конкретного каналу, наприклад, описаного вище, каналу “ Megasport| ”. 
Приведемо ще раз дані каналу: 
Megasport| {4.0 W } Amos| 
10722 H 27500 ID|: 0001 
HEX| Кеу: AB| CD| EF| 67 FE| DC| BA| 94 
Якщо, при натисненні нижньої кнопки гойдалки “ page| ”в полі “ Кеу ”, бачимо тільки|лише| нулі|нуль-індикатори|, то переходимо в розділ “кодування”, знаходимо|находимо| в кодуванні “ BISS| ” ключ|джерело| транспондера 10723:27500: H :0005 і видаляємо|знищуємо| його, натиснувши|натискувати| жовту кнопку. На місці ключів|джерел| залишається порожній|пустий| не заповнений рядок. Далі, виходимо з|із| меню з|із| допомогою “ EXID| ”, і, не зрушуючись|зсовувати| з каналу, натискаємо|натискуємо| нижню кнопку гойдалки “ page| ”. Тепер, натиснувши|натискувати| червону кнопку “Редагувати”, заноситься в полі “ Кеу ” наш ключ|джерело| AB| CD| EF| 67 FE| DC| BA| 94. Після|потім| занесення коди вихід з|із| режиму здійснюється за допомогою кнопки “ОК” – нижньої кнопки стовпчика символів на екрані телевізора. Щоб|аби| закріпити прив'язку ключа|джерела| до каналу, натискаємо|натискуємо| “ MENU| ”, знову заходимо в ЕМУ, знаходимо|находимо| наш транспондер і за допомогою зеленої кнопки “Редагувати”, міняємо|змінюємо| індекс 04 на автоматичний 00. Вихід з|із| допомогою “ ОК ” на екрані. 
У програмному забезпеченні тюнера під BISS| -ключi| відводиться|відводить| обмежений простір|простір-час| пам'яті, який, зазвичай|звично|, буває повністю|цілком| заповнено різними, часто|частенько| даремними|некорисними| ключами|джерелами|. 
Щоб|аби| додати|добавляти| новий ключ|джерело|, потрібно зайти в ЕМУ, видалити|знищувати| один із записаних там ключів|джерел| {бажано, даремний|некорисний|}. На місці видаленого|віддаленого| ключа|джерела| залишиться чистий рядок в таблиці ключів|джерел|. Далі вийти з ЕМУ, натиснути|натискувати| нижню кнопку гойдалки” page| ” і ввести|запроваджувати| ключ|джерело|. При необхідності, повернутися в ЕМУ і замінити індекс в рядку нашого ключа|джерела|, який з'явився|появлявся| на місці порожнього|пустого| рядка, на автоматичний 00. 
Зауваження: шаринг| має бути включений. Включення|приєднання| / виключення шаринга| проводиться|виробляє| набором F 1, 0, 0, 0.
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